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Le S.M.I.A.C en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges ont engagés 
depuis 2004 un ambitieux programme de suivi de la qualité physico-chimique des eaux du 
Chéran et de ses affluents. 
Aujourd’hui, le P.N.R du Massif des Bauges est propriétaire de trois préleveurs 
automatiques. Il s’agit de machines « autonomes » qui prélèvent des échantillons d’eau à 
intervalles réguliers. Les échantillons sont ensuite récupérés et acheminé une fois par 
semaine en laboratoire pour analyses. 
C’est le S.M.I.A.C qui assure le suivi au quotidien des machines.  
Sur ces trois préleveurs, deux sont « fixes » c’est-à-dire qu’ils sont postés à demeure  (au 
Châtelard et  à Rumilly). Le troisième appareil est « mobile », il sert à mesurer la qualité sur 
les affluents sur de courtes périodes. Il change régulièrement de place au cours de l’année 
(en 2006 : Le Lénard, Le Dadon et le Nant des Aillons). 
Le présent document est une synthèse des données récoltées pour l’année 2006. 
 
Les données ont été traitées par le logiciel Seq-Eau version 1.13.08 – 03/06/1999 afin de 
pouvoir être officialisées et intégrées  dans le cadre de la Directive Cadre Eau. 
Les tableaux de ces documents sont le résultat de l’ensemble du suivi réalisé en 2006 sur 
chaque cours d’eau. 
 

I°) Bilan de l’activité 2006 : 
 
 1°) Les sites suivis : 
 
Suivi sur le canton du Châtelard : 
 - Le Chéran au Châtelard (33 semaines de suivi du 22/03/06 au 13/12/06) 
 - Le nant d’Aillons à Aillon-le-jeune (11 semaines de suivi du 13/09/06 au 13/12/06) 
 
Suivi sur le canton de Rumilly : 
 - Le Chéran à Rumilly (39 semaines de suivi du 22/03/06 au 13/12/06) 
 - Le Dadon sur Rumilly (8  semaines de suivi du 12/07/06 au 6/09/06) 
 - Le Lénard sur Massingy (12 semaines de suivi du 19/04/06 au 5/07/06) 
 
 
 2°) Les paramètres suivis : 
 
Les paramètres sont des paramètres Organiques : 
  Les Matières en suspensions 
  Les Orthophosphates 
  Le Phosphore Total 
  Les Nitrates 
  Le Carbone Organique Dissous 
  L’ammonium 
 
Lors de pollutions accidentelles ou très marquées :  
  Azote Kjeldalh 
  Demande Chimique en Oxygène 
  Demande Biologique en Oxygène 
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 3°) L’interprétation des résultats : 
 
L’interprétation des résultats concerne essentiellement les pollutions liées aux matières 
organiques. Ces résultats d’analyses seront sujet à évolution notamment lorsqu’ils seront 
corrélés à ceux des résultats de suivis thermiques (en cours de réalisation sur le Chéran et  
certains affluents). En effet ce paramètre (température de l’eau) est susceptible de pondérer 
assez fortement l’analyse des pollutions organiques (positivement ou  négativement). 
L’interprétation des résultats dans ce rapport sera effectué selon les 5 classes d’aptitudes du 
SEQ-Eau : 
 - les potentialités biologiques, 
 - la production d’eau potable 
 - les loisirs aquatiques, 
 - l’abreuvage des animaux, 
 - l’aquaculture, 
 
Les paramètres analysés ici, ne permettent d’obtenir une vue assez précise de la qualité de 
l’eau que par rapport aux potentialités biologiques des cours d’eau et la pratique de 
l’aquaculture. 
D’autres paramètres seraient à inclure dans l’analyse seraient à inclure dans l’analyse des 
résultats pour apporter des conclusions objectives sur la qualité de l’eau et sur ses potentialités 
aquacoles. 
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II°) Résultats par sites : 
 
 1°) Le Chéran au Châtelard : 
 
Tableau récapitulatif SEQ Eau 

 
 
Potentialités biologiques : 
La qualité est très bonne au regard des M.E.S et les matières organiques oxydables, matières 
azotées et phosphorées. 
Déclassement de la qualité de l’eau en bonne qualité du point de vue des nitrates.  
 
Production d’eau potable : 
La qualité est très bonne pour les M.E.S, les matières organiques oxydables et les nitrates.  
 
Loisirs aquatiques :  
La qualité de l’eau est très bonne en ce qui concerne les matières en suspension. Aucune 
analyse bactériologique (Micro-organismes) n’a été effectuée ce qui ne permet pas de se 
prononcer sur la bonne qualité de l’eau vis-à-vis des loisirs aquatiques.   
 
Abreuvage :  
La qualité de l’eau est très bonne concernant les nitrates. 
 
Aquaculture :  
La qualité est très bonne en ce qui concerne les nitrates et les particules en suspensions.   
Concernant les matières phosphorées, elle est seulement passable. 
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Commentaires : 
Le tableau ci-joint reprend le suivi sur l’ensemble de l’année 2006 (soit 33 prélèvements). 
Il en ressort une qualité très bonne à bonne quant aux potentialités biologiques (c’est-à-dire de 
la faune aquatique en général). Elle est seulement passable pour l’aquaculture au regard des 
matières phosphorées. 
Il n’y a pas eu véritablement de pic de pollution marqué, si ce n’est durant la semaine du 7 au 
13/06/2006 ou la qualité générale de l’eau à été déclassée de très bonne à bonne à l’analyse 
des matières en suspension, les orthophosphates et les nitrates. Ceci peut s’expliquer par la 
succession de crues sur cette période (38 et 41 m3/s) et donc d’un lessivage plus important. 
  
 
Tableau des analyses détaillées : 
 
 

22/3 29/3 5/4 12/4 19/4 25/4 4/5 10/5 16/5 22/5 1/6 7/6 13/6

MES mg/l 2,6 31 1,5 5,2 2 2 1,2 0 10 4 2 28

PO4 mg/l PO4 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,12

Ptotal mg/l P 0,02 0,05 0,18 0,02 0,04 0,02 0,02 0,13 0,02 0,02 0,02 0,08

NO3 mg/l NO3 2,4 1,8 1,9 2,2 2,2 1,8 1,8 1,7 1,7 2,1 2,3 3

COD mg/l C 1,1 4,1 1,5 1,2 1 1,1 2,4 2 2,6 1,1 1,5 1,2

NH4 mg/l NH4 0,03 0,03 0,03 0,03 0,09 0,03 0,04 0,03 0,14 0,03 0,03 0,03

21/6 28/6 5/7 12/7 18/7 26/7 2/8 8/8 6/9 13/9 19/9 27/9 3/10

MES mg/l 2 2,2 2,2 21 2,4 2,8 2 2,6 2 6 2 2 3

PO4 mg/l PO4 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 <0,04 0,04 0,04 0,04

Ptotal mg/l P 0,02 0,02 0,02 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 <0,02 0,02 0,02 0,02

NO3 mg/l NO3 2,6 2,9 3,1 2,6 3,6 4,1 4,5 3,3 2,3 2,9 3,3 3,3 2,4

COD mg/l C 1,4 1 1,2 1 1 1 1 1,4 1,3 1,2 1 1 1,3

NH4 mg/l NH4 0,05 0,04 0,03 0,04 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 <0,03 0,03 0,03 0,03

10/10 18/10 24/10 31/10 8/11 20/11 29/11 6/12 13/12

MES mg/l 7,60 2,00 23,00 8,00 7,20 4,00 13,00 5,40 3,60

PO4 mg/l PO4 0,04 0,04 0,04 0,06 0,08 0,04 0,04 0,06 0,04

Ptotal mg/l P 0,02 0,02 0,04 0,10 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

NO3 mg/l NO3 2,20 2,30 1,50 1,40 3,10 3,40 2,20 2,50 2,20

COD mg/l C 1,80 1,00 2,50 1,30 1,20 1,00 1,80 1,30 2,30

NH4 mg/l NH4 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Prélèvement

LE CHERAN  (LE CHATELARD)

LE CHERAN  (LE CHATELARD)
Prélèvement

P
A

N
N

E

LE CHERAN  (LE CHATELARD)
Prélèvement

 
 

 
 
 
 
 

Très bon

Bon 

Moyen

Médiocre

Mauvaise



 6 

 

 2°) Le Nant des Aillons à Aillons le Jeune : 
 
Tableau récapitulatif SEQ Eau 

 

Potentialités biologiques : 
La qualité est très bonne concernant les M.E.S et les matières azotées. 
Déclassement de la qualité de l’eau en bonne qualité concernant les nitrates et les matières 
phosphorées.  
 
Production d’eau potable : 
La qualité est très bonne pour les M.E.S et les nitrates.  
La qualité est seulement bonne en ce qui concerne les particules en suspension. 
 
Loisirs aquatiques :  
La qualité de l’eau est très bonne en ce qui concerne les Matières en suspension. 
 
Abreuvage :  
La qualité de l’eau est très bonne concernant les nitrates. 
 
Aquaculture :  
La qualité est très bonne en ce qui concerne les nitrates et les particules en suspensions.   
Concernant les matières phosphorées, elle est seulement passable. 
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Commentaires : 
Le nant semble posséder des concentrations légèrement élevées en orthophosphates et 
phosphore total  compte tenu des concentrations relevées hebdomadairement qui sont 
supérieures à celles du Chéran aux Châtelard et équivalente aux concentrations du Chéran 
obtenues à  Rumilly.  
Les surfaces de bassins versant ne sont pourtant pas comparables ainsi que l’occupation du 
sol. 
Les explications peuvent donc être multiples : tout d’abord, la pollution agricole sur 
l’ensemble du bassin versant et/ou, la station d’épuration présente 70m en amont. 
 
Limites du suivi :  
 

Seulement 11 semaines de suivi en période de fin d’été - début d’automne.  
Un suivi devrait être effectué en période hivernale afin de vérifier l’impact l’activité 
touristique engendrée par la station de sport d’hiver d’Aillon le Jeune. 
Il serait également intéressant de procéder à un suivi plus précis en amont et en aval de la 
station d’épuration afin de vérifier l’incidence de cette dernière sur les concentrations en 
matières phosphorées.  
 
  
Tableau des analyses détaillées : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/9 19/9 27/9 3/10 10/10 17/10 24/10 31/10 8/11 20/11 28/11 6/12 13/12

MES mg/l 8 14 3,8 4,8 33 7 13 8 3 9,2 9,2 30 16

PO4 mg/l PO4 0,13 0,13 0,25 0,11 0,04 0,06 0,21 0,06 0,13 0,28 0,28 0,08 0,06

Ptotal mg/l P 0,07 0,06 0,1 0,04 0,05 0,03 0,1 0,1 0,04 0,1 0,1 0,06 0,04

NO3 mg/l NO3 2,8 2,3 2,4 1,7 1,8 1,6 1,9 1,4 1,5 2,2 2,2 1,5 1,6

COD mg/l C 2,2 1,1 1,2 1,3 2,1 1,2 1,5 1,3 1,1 1,4 1,4 2,7 2,8

NH4 mg/l NH4 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

RUISSEAU DU NANT DES AILLONS  2006 (Aillons le Jeun e)

Prélèvement

Très bon

Bon 

Moyen

Médiocre

Mauvaise
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1°) Le Chéran à Rumilly : 
 

  a) Le suivi fixe : 

 
Potentialités biologiques : 
La qualité est très bonne concernant les matières organiques et oxydables. 
Déclassement de la qualité de l’eau de très bonne à bonne qualité concernant les nitrates et les 
matières azotées et les particules en suspension. 
Un déclassement en qualité passable est à souligner concernant les matières phosphorées.  
 
Production d’eau potable : 
La qualité est très bonne pour les matières organiques oxydables et les nitrates.  
La qualité est seulement bonne en ce qui concerne les particules en suspension. 
 
Loisirs aquatiques :  
La qualité de l’eau est très bonne en ce qui concerne les matières en suspension. 
 
Abreuvage :  
La qualité de l’eau est très bonne concernant les nitrates. 
 
 
Aquaculture :  
La qualité est très bonne en ce qui concerne les nitrates et les particules en suspension.   
Concernant les matières phosphorées, elle est seulement passable. 
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Commentaires : 
Le préleveur automatique se situe bien en dessous de la station d’épuration et, lors des 
différents dysfonctionnements de celle-ci (21/06/06 ; 16/10/06 ; 17/10/06 ; 18/10/06) il a pu 
être mis en évidence les pollutions engendrées (cf. tableau de suivi hebdomadaire). 
Ces pics de pollutions par les matières phosphorées (ponctuelles) mais régulières dans le 
temps (16/05 qualité passable; 21/06 qualité passable ; 18/07 qualité passable ; 08/08 qualité 
médiocre ; 30/08 qualité passable ; 16/10 qualité médiocre) se traduisent par une dégradation 
générale de la qualité de l’eau du Chéran à l’aval de la station pour cette année 2006 en 
qualité passable. 
 
  
Tableau des analyses détaillées : 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

22/3 29/3 5/4 12/4 19/4 25/4 4/5 10/5 16/5 23/5 1/6 7/6 15/6 20/6

MES mg/l 2,6 31 1,5 5,2 2 2 5,4 25 28 NE NE 9,6 7,4 7,4

PO4 mg/l PO4 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04 0,04 0,04

Ptotal mg/l P 0,02 0,05 0,18 0,02 0,04 0,02 0,02 0,08 0,27 0,1 0,02 0,04 0,04 0,04

NO3 mg/l NO3 2,4 1,8 1,9 2,2 2,2 1,8 2,5 2,4 2,4 1,5 2,3 2,7 3,8 3,8

COD mg/l C 1,1 4,1 1,5 1,2 1 1,1 1,6 2 1,9 1,7 1,8 1,5 3,9 3,9

NH4 mg/l NH4 0,03 0,03 0,03 0,03 0,09 0,03 0,03 0,04 0,03 0,37 0,04 0,03 0,09 0,09

21/6 28/6 5/7 12/7 18/7 26/7 2/8 8/8 30/8 6/9 13/9 19/9 27/9 3/10

MES mg/l 8,4 23 8,8 15 15 11 4,4 NE

PO4 mg/l PO4 0,99 0,11 0,1 0,13 0,2 0,06 0,08 0,13 0,1 0,04 0,09 0,07 0,06 0,06

Ptotal mg/l P 0,45 0,09 0,17 0,09 0,43 0,09 0,18 0,98 0,29 0,07 0,06 0,04 0,0,4 0,11

NO3 mg/l NO3 14 3,9 3,5 3,6 4 3,6 3,3 3,1 2,9 3,5 4,8 4 4,3 3,2

COD mg/l C 4,1 1 1,9 1,9 1,8 1,3 1,9 2,3 2,4 1,8 2,4 1,7 1,7 1,9

NH4 mg/l NH4 0,13 0,03 0,03 0,06 0,06 0,03 0,08 0,07 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,06

16/10 17/10 18/10 24/10 31/10 8/11 20/11 29/11 6/12 13/12

MES mg/l 65 180 91 59 100 11 18 2,2 19 36

PO4 mg/l PO4 0,9 0,05 0,04 0,08 0,04 0,05 0,03 0,04 0,1 0,06

Ptotal mg/l P 0,87 0,19 1,12 0,19 0,02 0,04 0,02 0,02 0,07 0,06

NO3 mg/l NO3 15 3,7 5,8 4,2 4 4,2 5,4 4,9 3,7 4,4

COD mg/l C 3,3 1,5 2,4 1,9 2,2 1,7 1,6 1,7 2,1 2,7

NH4 mg/l NH4 0,55 0,03 0,06 0,03 0,03 0,2 0,09 0,23 0,13 0,05

Prélèvement

LE CHERAN (RUMILLY) 2006

LE CHERAN (RUMILLY)

LE CHERAN (RUMILLY)

Prélèvement

Prélèvement

NON EXPLOITABLE

Très bon

Bon 

Moyen

Médiocre

Mauvaise
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 b) Le suivi ponctuel des pollutions diverses sur le Chéran : 
 
Pollutions liées à la station d’épuration de Rumilly : 
 

Analyse du 3/10/2006 : 

 
 
 
Potentialités biologiques : 
Cette pollution a déclassé la qualité de l’eau du Chéran en catégorie :  
 -  mauvaise en ce qui concerne les Matières Organiques Oxydables et les Matières 
      azotées. 
 - passable pour les matières phosphorées, 
 
 
Production d’eau potable : 
La qualité a été déclassée en qualité mauvaise pour les matières organiques oxydables. 
La qualité est restée bonne en ce qui concerne les particules en suspensions et enfin, très 
bonne en ce quoi concerne les nitrates. 
 
Loisirs aquatiques :  
La qualité de l’eau est très bonne en ce qui concerne les Matières en suspension. 
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Aquaculture :  
La qualité de l’eau a été déclassée en très mauvaise qualité par rapport aux matières 
organiques oxydables et en qualité passable concernant les matières phosphorées et les 
particules en suspension. 
 
Analyse du 12/10/2006 : 
 

 
Potentialités biologiques : 
Il à été constaté une dégradation de la qualité de l’eau en qualité mauvaise par rapport aux 
Matières phosphorées, puis en qualité passable concernant les matières organiques oxydables, 
les nitrates et les matières en suspensions. 
La qualité est restée bonne en ce qui concerne les matières azotées. 
 
Production d’eau potable : 
La qualité est déclassée en qualité passable par rapport aux matières organiques oxydables et 
les particules en suspension et bonne concernant les nitrates. 
 
Loisirs aquatiques :  
La qualité de l’eau est très mauvaise concernant les matières en suspension. 
 
 
Aquaculture :  
La qualité a été déclassée en très mauvaise qualité en ce qui concerne les particules en 
suspensions.  
La qualité a été déclassée en qualité passable concernant les matières organiques oxydables, 
les nitrates et les matières phosphorées. 
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Analyses du 18/10/2006 : 

 
Potentialités biologiques : 
La qualité de l’eau à été déclassée en qualité mauvaise en ce qui concerne les matières 
organiques oxydables, les matières azotées et les matières phosphorées. 
La qualité à quand à elle été déclassée en qualité passable concernant les particules en 
suspension et enfin en bonne qualité concernant les nitrates. 
 
Production d’eau potable : 
La qualité de l’eau a été déclassée en qualité très mauvaise en ce qui concerne les matières 
organiques oxydables, en qualité passable concernant les particules en suspension. 
 
Loisirs aquatiques :  
La qualité de l’eau est très mauvaises en ce qui concerne les matières en suspension. 
 
Abreuvage :  
La qualité de l’eau est très bonne concernant les nitrates. 
 
Aquaculture :  
La qualité de l’eau a été déclassée en qualité très mauvaise en ce qui concerne les matières 
organiques oxydables, et les particules en suspension. 
Déclassement de la qualité relative aux matières phosphorées en qualité passable. 
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Tableau des analyses détaillées : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prélèvement
MES mg/l 16
PO4 mg/l PO4 0,54

Ptotal mg/l P 0,43
NO3 mg/l NO3 10,7
COD mg/l C 5,6
NH4 mg/l NH4 2,3
DCO mg/l O2 60
DBO mg/l O2 16,4

REJET  STEP du 3/10/2006                     
(Prélèvement effectué dans le Chéran 

50 m en aval du rejet de la STEP)

Très bon

Bon 

Moyen

Médiocre

Mauvaise

Prélèvement
MES mg/l 65
PO4 mg/l PO4 0,9

Ptotal mg/l P 0,87
NO3 mg/l NO3 15
COD mg/l C 3,3
NH4 mg/l NH4 0,55
DCO mg/l O2 37
DBO mg/l O2 7,5

REJET  STEP  du 16/10/2006                    
(Prélèvement effectué dans le Chéran 50 m en 

aval du rejet de la STEP)

Prélèvement
MES mg/l 91
PO4 mg/l PO4 0,04

Ptotal mg/l P 1,12
NO3 mg/l NO3 5,8
COD mg/l C 2,4
NH4 mg/l NH4 0,06
NK t mg/L de N 6,44
DCO mg/l O2 83
DBO mg/l O2 24

REJET  STEP du 18/10/2006                     
(Prélèvement effectué dans le Chéran 50 m 

en aval du rejet de la STEP)
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Mise en évidence d’un rejet au niveau du rejet d’eau pluvial et industriel en amont de la 
Station d’épuration de Rumilly : 

 
Analyse du 12/07/2006 : 

 
Analyse du 26/07/2006 : 
 

Ces deux analyses successives mettent en évidence un problème de déclassement de la qualité 
des eaux au niveau du rejet. Ces analyses sont difficiles à interpréter. En effet, la proximité de 
ce rejet avec celui de la station d’épuration de Rumilly ne permet pas de respecter la distance 
réglementaire (50m) en aval du rejet. La valeur des analyses peut donc être contestée. 
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Cependant, la qualité d’eau est très mauvaise en ce concerne les matières organiques et 
oxydables ainsi que les nitrates. La qualité d’eau a été mauvaise à passable concernant les 
matières azotées.  
Les particules en suspension varient entre une qualité passable à bonne et les matières 
phosphorées d’une qualité bonne à très bonne. 
 
Analyse du 2 février 2007  (pollution très marquée) : 
 En amont du rejet : 
 

 
 50m en aval du rejet : 
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Ces deux dernières analyses ci-dessus, démontre l’impact de la pollution organique qui a eu 
lieu ce 2 février 2007. En aval du rejet, la qualité a été déclassée en très mauvaise pour les 
particules en suspension; mauvaises pour les matières organiques et  oxydables et enfin en 
qualité passable pour les nitrates et les matières phosphorées. 
 
Conclusion : 
A la suite de la mise en évidence d’un éventuel problème au niveau de ce secteur (sortie STEP 
de Rumilly et de la sortie du rejet indutriel), la DDAF de la Haute-Savoie a décidé de 
procéder à un suivi du secteur sur 24 heures. 
Il a été placé 3 machines automatiques en amont des deux rejets, une machines entre les 2 
rejets en enfin, une dernière machine 50m en aval. 
Les analyses sont actuellement en cours. 
 
 
 
Tableau des analyses détaillées : 
 
 

      Le rejet en continu : 

 
 
Photographie de la pollution du 2/2/07: 
 

 
 
 

Avant rejet
50m aval du 

rejet

Prélèvement 2/2/07 2/2/07

MES mg/l 2 310

PO4 mg/l PO4 0,06 0,15

Ptotal mg/l P < 0,02 0,4

NO3 mg/l NO3 4,9 17

COD mg/l C 1,5 4

DCO mg/l O2 < 20 65

DBO mg/l O2 0,6 7

NKT mg/l de N <1 5,46

REJET INDUSTRIEL                       
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 2°) Le Dadon à Rumilly : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Potentialités biologiques : 
Il peut être noté le déclassement de la qualité de l’eau en qualité passable concernant les 
nitrates, en qualité bonne par rapport aux matières phosphorées et aux matières organiques 
oxydables. 
 
Production d’eau potable : 
Déclassement de la qualité de l’eau de très bonne à bonne qualité par rapport aux particules en 
suspension. 
 
Loisirs aquatiques :  
La qualité de l’eau est très bonne en ce qui concerne les matières en suspensions. 
 
Abreuvage :  
La qualité de l’eau est très bonne concernant les nitrates. 
 
 
Aquaculture :  
Déclassement de la qualité de l’eau en qualité passable en ce qui concerne les nitrates, 
matières phosphorées et particules en suspensions. 
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Commentaires : 
Le déclassement de la qualité de l’eau par les nitrates peut s’expliquer par le fait d’une part 
que le ruisseau traverse sur les secteurs amont des zones agricoles et une zone industrielle. 
En 2007, l’effort de suivi sera réalisé plus en amont notamment sur le ruisseau du Boiran ainsi 
que le ruisseau du nant Boré en aval de ces secteurs agricoles afin de localiser d’éventuels 
problèmes.  
D’autre part, il serait intéressant de  croiser le suivi thermique effectué sur ce ruisseau. En 
effet, un problème thermique couplé à ce taux de élevé, pourrait expliquer les problèmes 
d’eutrophisations, que l’on peut déjà déceler sur la partie basse du ruisseau. 
 
 
 
 
Tableau des analyses détaillées : 
 
 

12/07/2006 18/07/2006 26/07/2006 02/08/2006 09/08/2006 30/08/2006 06/09/2006

MES mg/l 10 33 7 8,2 14 13 18

PO4 mg/l PO4 0,04 0,08 0,04 0,04 0,13 0,14 0,05

Ptotal mg/l P 0,04 0,09 0,04 0,04 0,08 0,06 0,05

NO3 mg/l NO3 11 3,6 11,6 12,1 10 9 11

COD mg/l C 1 1,3 1 5,7 2,5 2,2 1,2

NH4 mg/l NH4 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04

RUISSEAU DU DADON (RUMILLY)

Prélèvement
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 3°) Le Lénard à Massingy : 
 

 
Potentialités biologiques : 
La qualité de l’eau à été très bonne concernant les particules en suspension et les matières 
organiques oxydables puis bonne concernant les matières azotées, les nitrates et les matières 
phosphorées. 
 
Production d’eau potable : 
La qualité de l’eau est très bonne concernant les matières organiques oxydables et les nitrates 
et est déclassée en bonne qualité concernant les particules en suspension. 
 
Loisirs aquatiques :  
La qualité de l’eau est très bonne en ce qui concerne les matières en suspension. 
 
Abreuvage :  
La qualité de l’eau est très bonne concernant les nitrates. 
 
Aquaculture :  
La qualité générale reste très bonne concernant les nitrates et les matières en suspension 
cependant, il est à noter un déclassement de la qualité de l’eau concernant les matières 
phosphorées 
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Commentaires : 
Il ressort du suivi effectué une qualité global plutôt bonne du ruisseau. Cependant, il serait 
intéressant d’effectuer des relevés complémentaires en période hivernale.  
Il faut noter que les pics d’ammonium au-delà d’une concentration de 0,1 mg/L traduisent une 
légère perturbation du cycle de l’azote pouvant être défavorable à la population d’écrevisses à 
pieds blancs présente sur ce cours d’eau. Cela peut s’expliquer notamment par les épandages 
de lisiers riches en ammonium, qui sont présent sur le bassin versant du ruisseau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau des analyses détaillées : 
 
 

19/04/06 25/04/06 04/05/06 10/05/06 16/05/06 28/05/06 07/06/06 15/06/06 21/06/06 28/06/06 05/07/06

MES mg/l 9,6 4,8 7 13 10 NE 6,8 7,6 10 NE NE

PO4 mg/l PO4 0,05 0,04 0,06 0,04 0,1 0,09 0,05 0,05 0,08 0,07 0,14

Ptotal mg/l P 0,04 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,08 0,02 0,06 0,13 0,14

NO3 mg/l NO3 5,7 5,4 5,6 5,4 5,7 5 5,2 5,8 6,7 4,7 3,9

COD mg/l C 1,6 1,8 1,5 1 1,9 2 1,6 1,3 2,3 1,2 1,7

NH4 mg/l NH4 0,03 0,03 0,12 0,03 0,03 0,13 0,11 0,03 0,12 0,03 0,04

Prélèvement

RUISSEAU DU LENARD (Massingy)


