
Travaux d’aménagement d’abreuvoirs et 
de passages à gués sur les ruisseaux 

de la Vergone et du Lénard
en vue de la protection des populations 

d’écrevisses à pieds blancs



Introduction...

Une étude réalisée en 2004 dans le cadre du contrat de rivière Chéran, 
par la Fédération de Pêche de la Haute-Savoie avait permis de mettre 
en évidence l’existence de populations d’écrevisses à pieds blancs sur les
 ruisseaux de la Vergone et du Lénard sur la comune de Massingy.

Ces populations présentaient de bonne densité d’individusmais leur aire
de répartition était limité par la présence de zones de divagations et 
d’abreuvements  de bétail de façon régulière, occasionnant diverses 
perturbation du milieu (destruction des berges, le piétinement 
du lit, la pollution de l’eau via les excréments, le réchauffement de l’eau etc.)
D’aute part, l’abreuvement direct dans le lit d’un ruisseau piétiné peut 
favoriser le développement de maladies contagieuses chez les troupeaux 
(ex salmonellose etc.)

Face à ce constat, il avait été préconisé l’aménagement d’abreuvoirs et de 
2 passages à gués afin que les agriculteurs concernés puissent bénéficier de 
leur droit d ’eau en tant que riverain sans que leurs troupeaux nuisent 
aux populations d’écrevisses présentent sur le ruisseau.

Dans le cas présent, il a été aménagé 12 abreuvoirs et deux passages à gués.
Le coût total des travaux s’élèvent à 43 270 € HT

PLAN DE FINANCEMENT :
REGION : 3 042,4 € HT(7 %)
Agence de l’Eau : 14 501,8 € HT(33,5%)
Conseil Général 73: 4 327,2 € HT(10%) 
Conseil Général 74: 4 327,2 € HT(10%)
SMIAC: 17 071,4 € HT (soit 39,5%)



Les différents systèmes d’abreuvoirs utilisés :

1. L’abreuvoir gravitaire

2. L’abreuvoir aménagé en berge



Seuil en bois h< 30 cm pour faire 
une réserve d’eau au niveau de la crépine

Regard en béton perforé = crépine
avec un bidim glissé à l ’intérieur 

afin de filtrer les fines

Tuyau en plastique rigide prenant
l’eau dans le regard et alimentant 

le bac d’abreuvoir en aval par gravité
= système gravitaire

Comment fonctionne un abreuvoir Gravitaire ?
1. La prise d ’eau dans le ruisseau :



Arrivée d’eau depuis la crépine

Flotteur basse pression

 Lorsque les animaux boivent dans le bac, le niveau d’eau s’abaisse, 
faisant s’abaisser le flotteur. Ce qui déclenche l’arrivée d ’eau au bac.

Ainsi, l’eau n ’est prélevée dans le ruisseau que lorsque les animaux boivent. 
Evitant ainsi le gaspillage d ’eau. 

Tuyau en plastique rigide prenant
l’eau dans le regard et alimentant 

le bac d’abreuvoir en aval 
= système gravitaire

2. L’arrivée d’eau dans le bac :



Barrière condamnant l’accès au ruisseau, 
les vaches passent la tête en dessous pour boire 

Seuil en pierre pour garantir une réserve 
d’eau au niveau de l’abreuvoir

Comment fonctionne un abreuvoir 
aménagé en berge ?

Zone de piétinement 
empierrée



Vue de l’aval avant... Vue de l’aval après...

Ruisseau de la Vergone Site n° 1



AVANT...

Abreuvement du bétail dans le lit du ruisseau, 
destruction des berges, érosions...

Ruisseau de la Vergone site n° 5



APRES...
Pose d’un abreuvoir avec bac 

alimenté en gravitaire

Protection de berge par fascinage

Tuyau d’alimentation du bac d’abreuvoir Ruisseau de la Vergone site n° 5


